TESTALARM Praha, spol. s r.o.

“\\‘IIW“" u v " 5
s‘\\\\é’//f”z_ Zkusebni laboratorf &islo 1172, akreditovana
JacRA CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025
S - ICO: 61065374, DIC: CZ610653374

Bozanovska 2098
L1172 PSC 193 00, Praha 9 - Horni Poéernice, CR

PROTOKOL

, O ZKOUSCE ZARIZENI ,
POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO A TISNOVEHO SYSTEMU

Cislo protokolu: 5395 9048

Vytisk éislo: 1

C.j.: TAP- 38/2016

Pocet stran: 8

Pocet priloh: 1

Strana ¢.: 1

Prilohy: 1/2
Zakaznik: ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. Kod 691
Adresa: Strojnicka 633,

516 01 Rychnov nad KnéZnou

Nazev zafizeni:

Elektricky otevira¢ dvefi

Typové oznaceni:

EO20 (BE579B0001.00)

Vyrobni islo:

(0611)

Hardware:

Software:

Vyrobce:

ASSA ABLOY

Cislo technické dokumentace:

Pocet vzorki:

1

Datum pFijeti ke zkousce:

10.10.2016

Datum provedeni zkousky:

10.10.2016 - 27.10.2016

Zkousel: O. Trkovsky ’Y\_hg\l W
Kontroloval: Z. Gorner
Datum vydani: 27.10.2016




Cislo protokolu: 5395 9048

Pouzité zkuSebni pfistroje a zafizeni:
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Typ Sériové, identifikacni ¢islo

Digitalni vinkomér/teplomér/barometr D 4141 6043 F/01
Multimetr UT71A 1110077923
Instalaéni pfipravky -
Multifunkéni generator prechodovych jevi NX5 P1602169852
Generator elektrostatického vyboje ESD30N P1526159818
Napajeci zdroj SDP2210 7611-2210-0007
Zkusebni zafizeni pro kontrolu vystupl 30405/03
Oddélovaci transformator (i.€. 20104/98)

V protokolu jsou uvedeny hodnoty s nasledujicimi nejistotami méfeni:

proud |= £ 0,1uA (proudovy rozsah do 100pA)

vzdalenost |= £1mm

proud I= £ 0,1mA (proudovy rozsah do 100mA)

tloustka= #0,02mm

proud I= + 0,07A (proudovy rozsah do 10A)

intenzita elmg. pole H= +3,5dBuV

napéti U=+ 0,01V (napétovy rozsah do 20V)

teplota T= +x1°C

napéti U= + 0,5V (napétovy rozsah do 400V)

vihkost= +2%

Cast=+%0,2s

intenzita osvétleni= £20Ix

odpor R=+20Q

magneticka indukce= £50mT

akusticky vykon= +5dB

rychlost proudéni vzduchu= +0,2m/s

Udané rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro
normalni rozlozeni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Standardni nejistota byla uréena v souladu

s dokumentem EA-4/16 (pfipadné EA-4/02).

Vysvétlivky:

EUT - zkouseny vzorek (Equipment Under Test)

Kritéria klasifikace vysledku zkousek (dle IEC1000-4-5):

A - Spravna funkce v mezich normy (specifikace).

B - Doc¢asna ztrata funkce nebo vykonnosti s automatickym navratem do plvodniho stavu (stav pred

zahajenim zkousky).

C - Do¢asna ztrata funkce nebo vykonu vyzadujici zasah obsluhy nebo reset.

D - Nevratna ztrata funkce nebo zni¢eni EUT (zku$. vzorku), ztrata dat nebo zni¢eni software.

Atmosférické podminky zkouSek

Pokud neni stanoveno jinak, musi byt zkouseni provadéno poté, co byl zkouseny vzorek ponechan
pro ustaleni ve standardnich atmosférickych podminkach pro zkouseni popsanych v IEC 60068-1

nasledovné:
— teplota: (15 az 35) °C;
— relativni vihkost: (25 az 75) %;

— atmosféricky tlak: (86 az 106) kPa.
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1. Uvod

Zkousky elektrického otevirac¢e dveii EO20 (BE579B0001.00) byly provedeny na zakladé objednavky ze dne
10.10.2016 spoleénosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.

2. Zkusebni sestava

EUT 1

Typ Nazev

EO20 (BE579B0001.00) Elektricky otevira¢ dvefi
3. Prehled zkousek

Zkousky byly uskutegnény v akreditovaném rezimu dle CSN*) EN 14846 :2009. Cislovani ¢lanku je identicke
s ¢islovanim v jednotlivych normach.

*) Poznamka: CSN EN je &esky pieklad evropské normy EN.
4. Zkousky dle CSN EN 14846
Cl. 6. Zkusebni metody

Ugelem zkousek je zejména ovéfeni spravné funkce zkouseného vzorku dle specifikace poskytnuté
vyrobcem, pfi plisobeni rusivych vlivu die ¢l. 6.10.

Plan a vysledky zkousek dle: CSN EN 14846, kapitola 6, 1. 6.10.1 az 6.10.6.

. Odkaz na pozadavky a ovéieni
Vysledek*) . : g
&l Nazev hlavni zkousky ¥ vysledku zkousek
C | NC | NA | NT | CSNEN 14846 Tfida bezpe&nosti

6.10 Bezpetnost — Zkousky elektrické manipulace

6.10.1 Ochrana proti poklesu v 5.10.2 3
napéti

6102 | Ochrana proti tcinkim | V 5103 3
prestiizeni kabelll

6.10.3 | Ochrana proti tginkam | v 5.10.4 3
manipulace s draty

6104 | Odolnost proti v 5.10.5 3
elektromagnetické
manipulaci

61056 | Odolnost proti v 5106 3
elektrostatickemu vyboji Uroven 4

6.10.6 | Odolnost prot v 5.10.7 3
elektrostatické manipulaci Uroven 4

*) C-vyhovujici, NC- nevyhovujici, NA- neaplikovano, NT- nezkouseno
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C1. 6.10.1 Ochrana proti poklesu napéti

Postup:

Zkouseny vzorek byl instalovan v souladu s navodem vyrobce. Zamek byl pfipojen kabelem, ktery slouzi k
napajeni. Vyrobek byl uveden do uzaméeného a zablokovaného stavu.

Néasledné byla provedena expozice dle CSN EN 61000-4-11 pro AC a CSN EN 61000-4-29 pro DC pokles
napéti, v urovnich a trvani 70% 10ms, 40% 100ms a 0% 5s.

Vysledek zkousky:

V prubéhu expozice kratkodobych poklest napéti a kratkych pferuseni napéti, nebyla detekovana jakakoliv
zmena stavu uzamceneho mechanizmu a jeho ovladacich ¢asti.

Po zkousce byl vyrobek plné funkéni.

Zaver:
Vysledky odpovidaji pozadavkim CSN EN 14846, &1.5.10.2., Tab. &.7 pro tfidu bezpeénosti 3.
Zkousku provedl: Trkovsky

Cl. 6.10.2 Ochrana proti u&inkiim pfestfizeni kabelu

Postup:
Zkouseny vzorek byl instalovéan v souladu s navodem vyrobce. Zamek byl pfipojen kabelem, ktery slouzi k
napajeni. Vyrobek byl uveden do uzaméeného a zablokovaného stavu.

Nasledné byla provedena zkouska preruseni a kratkodobého stoceni piislugnych drat(i kabell.

Vysledek zkousky:
V pribéhu expozice prestfizeni a kratkodobych stoceni pfislusnych dratl kabell, nebyla detekovana jakakoliv
zména stavu uzamykaciho mechanizmu a jeho ovladacich &asti.

Po zkousce byl vyrobek ovladatelny do oteviené pozice pouze mechanickou cestou.

Zavér:
Vysledky odpovidaji pozadavkim CSN EN 14846, &1.5.10.3., Tab. &.7 pro tfidu bezpec¢nosti 3.
Zkousku provedl: Trkovsky

Cl. 6.10.3 Ochrana proti G¢inkiim manipulace s draty

Postup:

Zkouseny vzorek byl instalovan v souladu s navodem vyrobce. Zamek byl pfipojen kabelem, ktery slouzi k
napajeni. Vyrobek byl uveden do uzaméeného a zablokovaného stavu.

Nasledné byla provedena zkouska odolnosti proti rychlym piechodnym jevim/skupinam impulzt dle EN
61000-4-4 ed.3, pro urover 4 (napajeni 4kV) a razovym impulzim die EN 61000-4-5 ed.2 pro uroven 4 (2kV
a4 kV).

Vysledek zkousky:

V prubéhu expozice kratkodobych poklest napéti a kratkych preruseni napéti, nebyla detekovana jakakoliv
zména stavu uzaméeného mechanizmu a jeho ovladacich &asti.

Po zkousce byl vyrobek ovladatelny do oteviené pozice.

Zaver:
Vysledky odpovidaji pozadavkim CSN EN 14846, ¢1.5.10.4., Tab. &.7 pro tfidu bezpe&nosti 3.
Zkousku provedl: Trkovsky
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Cl. 6.10.4 Odolnost proti elektromagnetické manipulaci *)

Postup:
Zkouseny vzorek byl instalovan v souladu s navodem vyrobce. Zamek byl pripojen kabelem, ktery slouzi k
napajeni. Vyrobek byl uveden do uzaméeného a zablokovaného stavu.

Nasledné byly vzorky vystaveny vlivu elektromagnetického pole dle CSN EN 61000-4-3 ed.3, uroven 3 (10
V/m) a uroven 4 (30 V/im).

Vysledek zkousky:

V pribéhu expozice odolnosti proti elektromagnetickému poli, nebyla detekovana jakakoliv zména stavu
uzaméeneho mechanizmu a jeho ovladacich ¢asti.

Po zkousce byl vyrobek ovladatelny do oteviené pozice.

Zaver:
Vysledky odpovidaji pozadavkim CSN EN 14846, &1.5.10.5., Tab. &.7 pro tfidu bezpeénosti 3.
Zkousku provedl: Trkovsky

ClI. 6.10.5 Odolnost proti elektrostatickému vyboji

Postup:
Zkouseny vzorek byl instalovan v souladu s navodem vyrobce. Zamek byl pfipojen kabelem, ktery slouZi k
napajeni. Vyrobek byl uveden do uzaméeného a zablokovaného stavu.

Nasledné byla provedena série elektrostatickych vybojii dle CSN EN 61000-4-2 ed.2, Uroveri 4 pro kontaktni
(8 kV) i vzdusné vyboje (15 kV).

Vysledek zkousky:

V pribé&hu a po expozici elektrostatickych vybojli, nebyla detekovana jakakoliv zména stavu uzaméeného
mechanizmu a jeho ovladacich &asti.

Po zkousce byl vyrobek ovliadatelny do oteviené pozice.

Zaver:
Vysledky odpovidaji pozadavkim CSN EN 14846, &1.5.10.6., Tab. &.7 pro tfidu bezpe¢nosti 3.
Zkousku provedl: Trkovsky

C1. 6.10.6 Odolnost proti elektrostatické manipulaci

Postup:

Zkouseny vzorek byl instalovan v souladu s navodem vyrobce. Zamek byl pfipojen kabelem, ktery slouzi k
napajeni. Vyrobek byl uveden do uzaméeného a zablokovaného stavu.

Nasledné byla provedena série elektrostatickych vyboji dle CSN EN 61000-4-2 ed.2:2009, drovefi 4 pro
kontaktni i vzdusné vyboje (frekvence vyboje nepiekroéila 10Hz)

Vysledek zkousky:

V prib&hu a po expozici elektrostatickych vyboji, nebyla detekovana jakakoliv zména stavu uzaméeného
mechanizmu a jeho ovladacich ¢asti.

Po zkousce byl vyrobek ovladatelny do oteviené pozice.

Zaver:
Vysledky odpovidaji pozadavkim CSN EN 14846, &1.5.10.7., Tab. &.7 pro tfidu bezpe&nosti 3.
Zkousku provedl: Trkovsky
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Kopie protokolu je ulozena v archivu zkusebny TESTALARM PRAHA spol. s r.o.
*) Takto oznagené zkousky jsou mimo ramec akreditace, udélené dle CSN EN ISO/IEC 17025.

Prohlaseni:

Odstavec ,Zavér® je chapan jako interpretace zkousky.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseneho pfedmétu.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebny reprodukovan jinak, nez cely

Datum vydani protokolu: 27.10.2016
Kontroloval a schvalil:
Vedouci ZL Zbynék Gérner

konec protokolu
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Priloha &.: 1b
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